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Профили для полов из дерева и ламината

Олфикс 615

Применение

ALFIX® 615 - это профессиональная система монтажа полов из дерева и ламината толщиной от 6 до 15 мм. Система состоит из базы
(натуральный алюминий) и верхнего профиля (анодированный алюминий), который крепится на базу с помощью шурупов.   
Благодаря специальной базе и надежной и адаптивной системе крепления, профиль идеален для применения там, где полы имеют
небольшую разницу в уровнях, либо погрешность при выводе напольных покрытий на одинаковую высоту.  
Гамма ALFIX® 615 состоит из:

соединительных профилей для одноуровневых полов;• 
разноуровневых профилей, позволяющих компенсировать разницу в высоте между соседними поверхностями;• 
разделительный профиль, создающий границу между различными видами пола.• 

Материалы

Анодированный алюминий

Сплав Al-Mg-Si с термическои&#774; обработкои&#774; T6 (6060 T6)
Профили изготовлены с помощью экструдирования и обеспечивают умеренную устои&#774;чивость к химическим и атмосферным
реагентам.Цемент и его производные при намокании производят щелочные вещества, которые, оставаясь на поверхности, могут вызвать
коррозию металла (образование гидроокиси алюминия). Поэтому наружная поверхность профиля должна быть сразу очищена от цемента,
клея и материалов, использующихся для заделки швов. 
На профилях, установленных на полу, из-за хождения по ним, анодированная поверхность истирается, со временем утрачивая
первоначальную отделку.

Общее замечание по металлам

Алюминий Алюминий, нержавеющая сталь и латунь устои&#774;чивы не ко всем химическим соединениям, поэтому необходимо избегать их
контакта с особо агрессивными веществами, такими как соляная кислота(HCl) и фосфорная кислота (H3PO4).

Продукты, которые можно использовать для чистки камня, керамики и керамогранита, такие как например: соляная кислота, белильная
известь, раствор гипохлорита натрия повреждают наружную отделку металла и могут вызвать интенсивное образование ржавчины. Кроме
того, необходимо всегда и как можно быстрее и аккуратнее удалить остатки цемента, клея и материалов, используемых для заделки швов с
поверхности профилеи&#774;.

укладка
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Способ укладки при помощи системы Alfix® 615
Достать профиль из упаковки.
Удалить, если имеется, защиту (защитную пленку и/или термоусадочную пленку) для сохранения отделки профиля.
Отметить необходимую длину и отрезать базовый профиль по заданной длине с помощью подходящего инструмента.
Уложить отрезанный на заданную длину базовый профиль в правильное положение; отметить несмываемой ручкой точные позиции для
выполнения отверстий, в соответствии с отверстиями в профиле. Убрать профиль и выполнить в полу отверстия точно в намеченных
предварительно позициях, проверив точный размер используемых дюбелей.
Установить дюбели в отверстия в полу; снова установить профиль в правильное положение, оставив пространство, необходимое для
вставки укладываемого пола и для его возможного расширения (около 10 мм). Затем приступить к креплению с помощью соответствующих
винтов, предварительно удостоверившись, что зона, где будет установлен профиль, идеально очищена; затем уложить пол.
Отметить необходимую длину и отрезать верхний профиль для укладки на базовый.
Установить и прикрепить верхний профиль к базовому с помощью использования винтов, поставляющихся в комплекте.
Alfix® - Способ

Уход и обслуживание

Алюминий

Не требует специального ухода и легко обрабатываются с помощью бесцветного водно-спиртового раствора или с помощью применения
обычных моющих средств, за исключением средств на основе кислот (например, соляной или фтористоводородной).

В продаже можно встретить моющие средства, которые делятся на 3 группы:

•&#61472;щелочного типа; • 
• неи&#774;трального типа;• 
•&#61472;кислотного типа;• 

Для чистки алюминия рекомендуется использовать неи&#774;тральные моющие средства, разведенные в воде, но для ополаскивания -
только воду.Используйте неабразивные губки или ткань во избежание царапин и повреждении&#774; поверхности профиля.

Во время чистки необходимо уделять особое внимание следующим аспектам:

не использовать кислотные или щелочные моющие средства, так как они могут повредить алюминии&#774;;• 
не использовать абразивные материалы и продукты;• 
не использовать органические растворители в случае окрашенных поверхностеи&#774;;• 
не использовать моющие средства с неизвестным химическим составом;• 
не наносить моющие средства непосредственно на очищаемые поверхности;• 
поверхности во время чистки должны быть "холодными" (T°макс. = 30°C) и не подвергаться воздеи&#774;ствию прямых
солнечных лучеи&#774;; в свою очередь, моющие средства, используемые для чистки, должны быть "холодными" (T°макс. = 30°C).

• 

нельзя использовать устрои&#774;ства с паровым распылением.• 

В любом случае, заключительная стадия чистки всегда выполняется с помощью соответствующего ополаскивания водои&#774; всех
обработанных частеи&#774;, с последующеи&#774; немедленнои&#774; сушкои&#774; с помощью ткани или мягкои&#774; кожи.Нет
необходимости в уходе с помощью полирующих или подобных средств.  

Рекомендуем своевременно выполнять тщательную чистку профилеи&#774; в соответствии с указаниями, приведенными на упаковке
изделия, во избежание возможных скоплении&#774; цемента, соединяющего материала или похожих материалов, воздеи&#774;ствующих
на поверхность профиля.

МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В случае пожара использовать химические продукты для тушения, сухой песок или твердые агенты для тушения.

ПРИМЕЧАНИЕ

С настоящими профилями необходимо обращаться осторожно, используя специальные перчатки, чтобы предотвратить повреждения и/или
порезы рук.
Настоящие указания и предписания, хотя и соответствуют нашему опыту, носят исключительно указательный характер и должны быть
подтверждены исчерпывающим практическим применением.
Компания Profilpas отклоняет всякую ответственность за возможный ущерб, нанесенный людям или имуществу, вызванный ненадлежащим
использованием изделия.
Пользователь должен установить пригодность изделия для использования и несет ответственность в случае неправильной укладки
материала.
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FIX/J

Профиль

Модели и размеры FIX/J34 FIX/J34 FIX/J34 

С
отверстиями 

С
отверстиями 

С
отверстиями 

Этаж толщиной [мм] 6 &#247; 20  6 &#247; 20  6 &#247; 20  

Ширина L [мм] 34 34 34 

Длина [см] 90 100 270 

Алюминий Анодированный

Серебро 37006 37004 37000

Золото 37106 37104 37100

Песочное золото 37206 37204 37200

Элокс-бронза 37306 37304 37300
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FIX/L

Профиль

Модели и размеры FIX/L46 FIX/L46 FIX/L46 

Этаж толщиной [мм] 6 &#247; 20  6 &#247; 20  6 &#247; 20  

Ширина L [мм] 46 46 46 

Длина [см] 90 100 270 

Алюминий Анодированный

Серебро 37036 37034 37030

Золото 37136 37134 37130

Песочное золото 37236 37234 37230

Элокс-бронза 37336 37334 37330
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FIX/T

Профиль

Модели и размеры FIX/T29 FIX/T29 FIX/T29 

Этаж толщиной [мм] 6 &#247; 20  6 &#247; 20  6 &#247; 20  

Ширина L [мм] 29 29 29 

Длина [см] 90 100 270 

Алюминий Анодированный

Серебро 37066 37064 37060

Золото 37166 37164 37160

Песочное золото 37266 37264 37260

Элокс-бронза 37366 37364 37360
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